
GUIDA AL TEMPLATE

Inserisci la grafica all’interno del template rispettando i segni di 

stampa: l’immagine deve arrivare fino al segno rosso di abbondanza  

ma non oltre. Ogni contenuto importante (come i testi) non deve 

superare il segno tratteggiato di sicurezza azzurro per non rischiare 

che nella stampa venga tagliato fuori. Il segno verde corrisponde al 

taglio effettivo della scatola. 

1) Inserisci la grafica (CMYK e a 300 ppi) fino al segno rosso ma non 
oltre il segno della tavoletta, assicurandoti che il profilo colore sia 
impostato su FOGRA39.

2) Cancella tutti i segni.

3) Cancella il livello di questa guida.

4) Converti i testi in tracciati tramite la funzione “Crea contorno” nel 
pannello in alto: Testo > Crea contorno.

5) Salva in pdf andando in File > Salva con nome e impostando dal 
menù a tendina .pdf

6) Nelle impostazioni del pdf seleziona “qualità tipografica” tra le voci 
del menù a tendina in alto. Nel menù “Compressione” imposta a 
“nessun downsampling” ogni voce. Assicurati che in ”Indicatori e 
pagine al vivo”, la casella “rifili” sia spuntata e che in basso alla voce 
“pagine al vivo”, ci siano 3mm di margine per lato. Quindi clicca su 
salva.

RETRO DEI SEGNALINI: per ogni tavoletta token, dovrà esserci il 
retro corrispondente. Nel pdf, come prima immagine, inserisci il fronte 
e poi subito dopo l’immagine che corrisponde al retro. Se ci dovesse 
essere un’altra tavoletta, inserisci subito dopo il fronte della seconda 
tavoletta e poi il suo corrispettivo retro. Questo per tutte le tavolette 
che seguono. Anche se ci non ci fosse un retro con una grafica, inserisci 
la tavoletta bianca.
 
Se all’interno di una tavoletta ci sono segnalini con retro diversi, nella 
tavoletta fronte corrispondente dovrai disporre la grafica dei segnalini 
nel verso opposto. Per esser sicuri di realizzare il file corretto, 
Vedi l’esempio in pdf “esempio token tondi.pdf”

Lo spessore di una tavoletta è di 3 mm.

Segno di abbondanza
Segno di ritaglio

Segno di sicurezza



CONSIGLIO: La stampa di piccoli componenti può comportare una leggera decentratura 
della grafica, in particolar modo per la stampa digitale. Per ottenere il miglior risultato, 
segui questo semplice consiglio in modo che la decentratura sia il meno visibile possibile:

Possibile risultato di stampa 

+ visibile - visibile


